T^£A£-istTCL Ecualizador de Frecuencia de 7 Bandas 


Cat No. 12-1965 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

wmpiazafTao un 

1 . Ddscondcte el alambrs de poiencia del bk>que de 
fusibles 

2 Presione las dos paJles del estuche dal tusible y 
ij^rzalas hasia qje se separan. 

3. OL bI fusible csta furidiOO. resinpiacclo eerv uro dc 3 

amperios. 30 mm. 

4. Vuelva a ensamblar el eetuche dal fusible apretandd 

lac d»c parties Jkinlac y tefoi<Sndolafr ab<vi. 

cben. 

5. Vuelva a conectar el alambre de potencia 

Nota: Si el fusible se vuelve a fundir, inspeceione para 
verel hey alambres pelllic^dos. 

tTtstruccforw9 Para at 

• Mantertga el ecuallzador $eco. 

• Maneje el ecuallzador con culdado. No lo deje caer. 

• Mamenga ei ecuallzador aiejado de polvo y mugre. 

• Limpie el ecuallzador con un trapo hiimedo suave. 

• no mcomque o anere os corTipuiienti;;^ iinurfius uei 
ecuallzador. 


ESPECIFICACIONES 


rr«6Usric:Hia C«nUHhn».. ...... 

Respue&tade rre<^u«rK:la 

2 A. 6,15 kHz 
.. 20-20.000 Hz (a 3 dB, 400 mV) 

Alfa impedarcia 

CO 

400fpiV 

4C0/nV 

Rnjn lmpiv1;4iV!iA .. .. 

2,5 V 

Dlsteraien AmnOnica Total 

M«nosdeO.'% 

lrn|vaii;)nria «in ^aliHa 

(A 4C0 mV da sal Ida) 

Relacior S^hairRuido 

SoparaciOn ..i,.,.. 

S7<JB 

Rango de Ctontral 

ncftnaja rfA Cnrriontn 

4/- 12dB 

Fuente de Poder 

Diortensisnes.. 

14,4 V DC 

25.4x17.8*10.2 mm 

Paso 

(Ate X Ancho x Profundo) 
16.50Z 
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e 1992 T»ndy CorpMtIdn. 

Todos Ics Derechos ft«»erv«do». 

R»dio ShacK y R«allatl<; «on mircaa raglairadu 
utadu por Tandy CorpMttbn. 


A«iv^nancSo; Cl lo8 censolQrod del I'adiOi^aeaelntae do 

8U vehiculo no son oompatioies con los del equalizador, 
coniacie su tienda Radio Shack local. 

La mediHeacidri dol alambrade dal equaltzsidcr anule eii 

garamia. 


INSTALACION 

Jkntas ei» la fnslala/it/in 

AsegCrose do qua su vehicjlo tlene ur sistorria alOctrico 
do 12 voltbs CD con tioira nogativa. No monta ei equal* 
izador pormanenteinente hasta ostar seguro aue las 
conexiones son corroctae. 

Escoja un sltlo de montaje quo: 

- Cdtd coroa al li etr» oon^ponento 

principal del aulosonido de su vehfcjio. 

• No interftere con la operaddn del vehiculo. 

• NO o$ia directameme en tronte ae una aoenura oe 
calofaccldn. 

• Le pormite taladrar huecos de rnoma|d sin daflar 
ovos oornponeritei> aul v^iiIujIu. 

conecte/i(Jo et Ecuatlzador 

Paia M)ijevlcii «;J equali2ador o rticl<<»tececintQs, 

coloquelo ceroa al sitio do montaje seleccbnado y siga 
las instrucclores apropiaoas. 

rMMuoldni Para pr^fogor al eletema electric? do cu 

vehicuio, desoonecte el caUe del terminal poslilvo (+} 
de la bateria antee de oonectar cl ccuali 2 ador. 

usanao un Conacwr t/e Ctnw Cftsvt^9 

£1 uso del oonector de cinco clavljas do la tx>dna frontal 
requiero un amplficadorsoparado. 

I.Enchufe el oonector de cinco clavijas del 
rodb^adntas al conector do cinco davi|as del 
oqualizador. 


2. Oonecte eJ elambre rojo do poicneia. con el fusiblo 
on Unea, marcado lAy el alambre de potoncia rojo 
marcado 3A a los termlnaies on el bioque de fusi- 

Liloft do su TChlculo qu« so pronder j apa9an c»n la 

igriebn 

3. Conencte el aiambre negro de tierra del equalizsoor 

a una tiarra da ehaeie tal coma porno /notdlloo fijo al 

cliasis del vehicuio AsegOrese que d penm no esi^ 
eislado del chasis con alguna parle pISetica. 

d CifinantA p] ;ilAmhf’(» pinaranjndo del ecuallzador al 
terminal de potencia cotrolada del anplificedor. 

5. Use cables bllrxJados cen conactores de audio para 
conectar Ids Bnchules L (I^Quierdo> v R (dorecho) 
del ocuallzador a los enchufee de entrada kzquiordo 
y derecho del amplHicador. 

6. 8i el fusible cn el aiambre rojo de potencia do su 
rado/tocacintas no es do 3 amperlos. instale ei fusi- 
ble del radio, looacintae en el estuche 3 A del tusible 
del ecualizador on lugar del fusible suministrado. 

Usando Sofama/yte Conectoras 
de Satida an Lines 

conavli^n. iiearla si rii rndiOj'tor.adnTnA llene ocnec- 
tores de linea de salida pero no de ontrada, requiere un 
aimplWcador separado. 

1. CviiculP ol elaiiltrjo rojo potortoio del e^^uolisador 

con el estucha de fusible marcado 1 A a un terminal 
en el bioque de fusiblee de su vetiTciiio que se 
prende y se apaga con la igntoidn. 

2. Conecte el aiambre de terra negro del ecualizador a 
una tlerra de chasis tal oomo un pemo metaiico fljo 
al cbaels dol vehicuio. Aseguroso quo ot porno no 
estd aisiado del cnasis con aiguna pane piastica. 

3. Conecte el alantirc anaranjado dol ecualizador al 
terminal do potenda control^a del amplificador. 

4. Use cables bllndados con conectores de audio para 
hacer lo aiguiento; 

• Conecte los enchutes do salida en iinea L anci R 
del ocusdizador a Ids enchutes de entrada en 
linea izqjlerdo yderecho del ampllllcador. 

* Conecte los enchufes de salida Izquierdo y 
derecho del radio/tocacintas a los enchutes de 
entrada L y R del ecualizador. 
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(Jsanao Snchufes de Entrada 
y Saiida an Unea 

Seta eondul^n, ucflclsi ci en ^aiiirt/trtrartntaa ti^rv> pn- 

durfes de salida y entrada en linea, no requiere un 
arrrpllfjcador separado. 

1 nl alambrs rojo da potanda dal acualLador 

Qon 8l dstuchc do fusible marcado 1A a un terminal 
or el bbque de fusiblds da su vehicvio que bb 
prende y se apaga con la igniddn. 

2. Conocte al alambra da tierra negrd del acuall 2 ac}or a 
ura tlerra de chasie tal como un peno met^llco fijo 
al chasis del vehicub. AsegOrese qje el perno no 

96t& 3ii6lade> dol ch9oi« con algi.>na |iarlP pidftMcd 

3. Use cables blindados con conectores de audio para 
hacer b$)Quien1e: 

• ^onecre los enenures izquiemo y oerwnu Ue »aii- 
da en Ifnea del radiolocacintas a bs enchules do 
entrada L. and R del ecuaiizador. 

' Oonec^c lo9 ertchu1«e L jr' H de oalida d«l ooual 

izador a los enctiufes de entrada en Ifnea Izquler- 
do y derecho del radio/tocacintas. 

A. Oonooto o! alambro ana^anjada al torminal do po> 

tencld comrolada de un amplificador u oiro equipo 
opcional que qoiera prender y npagar oon «l ecuai- 
izador, 

Montando el Ecuallzedor 

Vuelva a conectar el cable al terminal positivo (4) de la 
oaterra para prooar ei t^cuaiizaUui. Dea|Ajea Uc [jiubai- 
k>, ddsconecte el cable y el ecuaiizador antes del mon- 
taje. 

1 . Tomporolmnto fije los Anguloa do mci*>tO{0 ol ooual 

izador. 

2. Coloque el ecuaiizador en el sitio de montaje y 

fnarquo loo p^oielonoe de lec anguloe do montajo. 

3. Quite Ice drgulos de montaje dal ecuaiizador, y 
coii^uelos donde marod previamenie y marque las 

pock^^ono« de le« agujorne rto nvirtt»jA 

4. Taladre agujeros de3/1€ de pulgada (5 mm) en las 
posblones marcadae, aeugurdndose de no denar 
nada an ul otro lado de la superlicie de monlaje. 

5 Asegure bs 4ngubs a la supertlcie de montaje. 

6. Fije la lira melAlica al ecualizacior, Fije el otro ex- 

IreiiHJ Id lii'd meiaiioa a uri pomo oxiotcnio «n 

una parte sOllda del ebasis del vetiloulo. 


7. Fije el ecuaiizador a Jos angulos de montaje. 

Vuelva a cor^ectar el cable al terminal positivo |4) de la 
bateria y ei ecuaiizador. 

Conectando un Raprodvcfor 
da CD Compacto 

Puede conectar un repicductor de CD compacto (u otro 
compor>ente de audio c^e tenga un coneclor para auric- 
ular) al ecuaiizador de manera que puBda escuebario en 

cu cictoma do 9L.-td«oni4<9 

1 . Apague el ecuaiizador y el reproductor de CD. 

2. Conecte el enchufe de 1^ de pulgada oe la cuerda 
oe empaiB ai uriunure ue oo us< cnjuan^^i y vi 
otro extremo al enchufe para auricular del reproduc- 
tor de CD. 

a. PreiiUd b{ cvuoli^oU^i y dI roproduBtor Uo OO y 

toque un CD. 

4. Ajusta el volumen del reproductor do CD y los con- 

trploB ddl Afiualiarad^r- 


OPERAGION 

Prandiendo y Apagando ef Ecuaiizador 
1 Ajuste el control de volumen del radio/tocacintas a 
un nivei bajo 

2. Prenda el vehiculo y el radloAocacintas. 

3. ^rlma el boton POWER del ecuaiizador. Para 
apagar el ecuaiizador, oprima power nuevamente. 

4 Aiuste el volumen del radio/locacintas. 

A/ustando ef Sonfda 

Aiuste ios controles de apudos y bajos (c control de 
tono) del radioAocacintas a la pcsicbn media I uegc 
3)ust0 bs controles del ecuaiizador al sonido deseado. 

Evitsmdo Ect^i^atior 

Oprima BYPASS para evltar el circuito del equalizador 
para que escuche el sonido sin cambk> (respuesta pla- 
na) 
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